
      

Technicien de Maintenance Robotique (M/F) 

Always one step ahead 

Active dans le secteur du moulage de matières thermoplastiques par injection, la société ACCUMALUX S.A. avec ses 

sites de production au Luxembourg, en République Tchèque, en Bulgarie et en Russie, investit en permanence dans 

son outil de production et renforce son équipe de collaborateurs qualifiés. Pour son usine au Luxembourg, 

ACCUMALUX recrute un Technicien de Maintenance Robotique (M/F) pour entrée immédiate ou à convenir. 

 

Vos missions 

 Réalisation de la maintenance préventive et curative de nos installations 

 Entretien et amélioration des moyens de production de la société 

 

Formation / Expérience 

 Diplôme de l’enseignement supérieur technique en gestion des systèmes automatisés, en génie électrique 

ou similaire (BTS Electromécanicien / Electrotechnicien) 

 Expérience réussie de 2 ans dans un poste équivalent en industrie (maintenance préventive et curative) 

souhaitée 

 

Compétences requises 

 Electricité, mécanique, et pneumatique 

 Connaissance des systèmes automatisés 

 Connaissance des outils d’analyse / d’amélioration 

 Expérience en milieu automobile appréciée 

 Toute connaissance ou expérience dans le domaine de la plasturgie constitue un réel avantage 

 

Qualités personnelles 

Vous êtes dynamique, rigoureux et flexible ; vous avez le sens des responsabilités et savez travailler de façon 

parfaitement autonome. La connaissance de l’anglais et/ou de l’allemand sont des atouts. 

 

Nous offrons un environnement attractif et la perspective d’une évolution de carrière au sein d’un groupe solide et 

en pleine expansion. Si votre profil correspond à nos besoins, contactez-nous directement en envoyant votre 

curriculum vitae aven toute confidentialité. 

 

If you are looking to join a dynamic and expanding organization, please send us your application in full 

confidentiality. 
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